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ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

eltherm production GmbH
Ernst-Heinkel-Strasse 8 -10
57299 Burbach

ist berechtigt, flir ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgefiihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprift und zertifiziert nach /
Tested and certified according fo

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005

DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004

DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):2005-03; EN 60998-2-3:2004
DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6):2011-06; EN 61210:2010

Aktenzeichen: 2044400-1410-0001 / 173294

File ref.:
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Ausweis-Nr. 40037869 Blatt 1
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Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
eltherm production GmbH, Ernst-Heinkel-Strasse 8 -10, 57299 Burbach

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
2044400-1410-0001 /173294 / CC3/JK 2013-07-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40037869.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40037869.

Verbindungsdose
Connecting box

Typ(en) / Type(s)

el-clic

Bauart Schnellverbinder mit Schneidklemmestellen fir bis zu 3
Heizleitungen zum einmaligen Anschluf3

Kind of construction fast connector with insulation piercing clamping units for heating
cables to a one time connection

Bemessungsisolationsspannung AC 250V

Rated insulation voltage

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Schutzart IP 65
Degree of protection

Umgebungstemperatur T 100°C
Ambient temperature

Werkstoff des Gehauses PA 66, schwarz / black
Material of case

Werkstoff der Abdeckung PA 66, schwarz / black

Material of the cover

Netzanschluss Fertig konfektioniert mit Flachsteckanschluss
6,3x0,8 mm

Supply complete ready-made with flat quick-connect-termination
6,3x0,8 mm

Ausfiihrung mit Klappdeckel und stirnseitigen Einfihrungen fur insgesamt
eine Anschluf3leitung und bis zu 3 Heizleitungen mit
Zugentlastung

Netzanschlussleitung: HO5SS-F 3G1,5 mm?2
Flachsteckanschluss: 6,3x0,8 mm
Heizleitung: ELSR-L... und ELSR-N...
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Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
eltherm production GmbH, Ernst-Heinkel-Strasse 8 -10, 57299 Burbach

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
2044400-1410-0001 /173294 / CC3/JK 2013-07-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40037869.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40037869.

Construction with hinged lid and frontal insertion for a total of one supply line
and for 3 heating cable with cable anchorage
supply line: HO5SS-F 3G1,5 mm?2
flat quick connector: 6,3x0,8 mm
heating cable: ELSR-L... and ELSR-N...

Anmerkung Die Montage ist nach Angaben der Firma eltherm durchzufihren.
Remark The mounting must be to the instructions of company eltherm.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fur die EG-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméachtigten und bescheinigt die Konformitat mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren Anderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive
2006/95/EC including amendments.
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