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BEIBLATT  
KONFEKTIONIERUNGSANLEITUNG

Montagehilfe bei der Konfektionierung  
von Verbindungsmuffen Typ Ex-Con-22/4 Si und Ex-Con-25/7

Beschreibung
Die Montagehilfe dient dazu, die Quetschverbinder (Crimp) sicher zu positionieren, um die Verbindung von Heizleitungen zu 
vereinfachen. Darüber hinaus bietet sie vorgefertigte Schnittkanten für die Einhaltung der benötigten Längen bei der  
Konfektionierung der Heizleitungen.

Vorgehen in Übereinstimmung mit der QAA-059

Damit der Außenmantel auf der korrekten Länge entfernt wird, die Aussparung (35) nutzen. Um die Innenader auf die korrekte 
Länge zu kürzen, die Aussparung (32) für Heizleitungen mit dem Leiterdurchmesser < 1 mm und für Heizleitungen mit dem 
Leiterdurchmesser ≥ 1 mm die Aussparung (23) nutzen.  
Für die je nach Leiterdurchmesser benötigte Länge der freiliegenden Litzen die entsprechenden Aussparungen (9, 18) der 
Schnitthilfe (1) verwenden. 
Für genaue Anweisungen zum Vorgehen unbedingt QAA-059 beachten!

Heizleitung abisolieren

1. Schnittschablone

2. Positionierhilfe  
    Quetschverbinder

3. Leitungsaufnahme

4. Leitungsfixierung

5. Lineal
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Quetschverbinder und Heizleitung  
einfügen und fixieren
Nachdem die Heizleitungen auf die angegebenen Längen  
abisoliert und gemäß Anleitung QAA-059 vorbereitet wurden,  
werden sie und der Quetschverbinder auf der Montagehilfe  
fixiert. 

Die vorkonfektionierten Heizleitungen von beiden Seiten in 
den Quetschverbinder einfügen.  
Die Justierung erfolgt über die Leitungsaufnahme (3). 

Quetschverbinder ordnungsgemäß verpressen  
(siehe QAA-059 Abschnitt 11).

Anschließend die Leitungsfixierung (4) entriegeln in dem ein 
leichter Druck auf die Verriegelung gegeben wird.  
Nun kann die hergestellte Verbindung entnommen werden.

Quetschverbinder verpressen und  
Verbindung entnehmen

Der Quetschverbinder wird in die Positionierhilfe (2) gelegt  
und nach unten gedrückt bis er in der Aufnahme einrastet.

Nach dem Einrasten des Quetschverbinders, die Lasche nach 
unten umklappen.

Klick!

Anschließend die Leitungsfixierung (4) umklappen und  
andrücken bis sie einrastet um die Heizleitungen in ihrer 
Position zu halten.

Drücken

Sie finden die zu diesem Beiblatt benötigte Anleitung auch 
auf unserer Website.
Besuchen Sie unseren Downloadbereich.

Drücken
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