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Die Anforderungen: optimierter Wärmeübergang von der Heizleitung zur Schiene oder Weiche, größtmögliche Energie- 
effizienz, einfache und schnelle Montage, geringe Instandhaltung, Anbringung an der Außenseite der Schiene oder Weiche 
für einfachen  Zugang. Zusätzlich schützt ein Abdeckprofil vor Beschädigung und Wärmeverluste.

Die Weichen richtig stellen
Frostschutz ist für einen reibungslosen, sicheren Schienenverkehr unabdingbar, wo immer die Winter kalt und 
schneereich sind. Bleiben die Weichen beweglich und die Gleise eis- und schneefrei, kann der Zugverkehr 
pünktlich rollen. Eine zuverlässige, energiesparende Begleitheizung und intelligente Steuerung leisten das. Statt 
in der Kälte zu stehen, pendeln Passagiere pünktlich. Und die Bahn kommt sicher an. 

Ein eltherm Schienenbeheizungssystem in Betrieb
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EL-Track: die Systemlösung für Stromschienen
Steuerung, Schienenbeheizung und Befestigung in 
einem System für den sicheren Betrieb über lange 
Strecken: Das ist die eltherm-Lösung, für die sich die 
Washington Metropolitan Area Transport Authority 
(WMATA) für die Beheizung ihrer stromführenden 
Schienen entschied. Denn: Bildet sich Eis auf der 
Stromschiene, wird die Stromaufnahme ins Triebwerk 
gestört und der Zug bleibt liegen. Das Projekt startete 
mit der  Potomac Yard Rangierwerft in Alexandria an 
der so genannte Blue und Yellow Lines, gefolgt von 
der Silver Line, einer 37 km langen Erweiterung des 
Schienennetzwerks, mit der der Washingtoner Flug-
hafen angeschlossen wird. 

Die Gesamtlösung mit Steuerung und Überwachung 
liefert eltherm in Kooperation mit MC Dean, einem 
führenden Spezialisten in den USA. 

Das integrierte eltherm EL-Track-System basiert auf 
einer kompakten, flexiblen Parallelheizleitung. Die 
schnelle Clip-Befestigung sichert eine lückenlose und 
sichere Übertragung auf die Stromschiene. Eine ein-
zigartige thermische Isolierschiene vermindert Wär-
meverluste an die Umwelt. 

Technische Vorteile
 Komplettsystem mit Steuerung und Überwachung
 Optimierter Wärmeübergang
 Schnelle, einfache Montage und Instandhaltung

Umfang 
 370 km EL-Track Stromschienenbeheizung
 770 Heizkreise
 28 Regelungsstationen

Dank Begleitheizung pünktlich und sicher

Schematische Darstellung des Systems El-Track

Thermisch isolierendes 
Abdeckprofil

Schnellmontage-Clips

Parallelheizband
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Steuerungstechnik für 
Stromeinspeisung und -regelung

Steuerungs-Leitstelle

Verteilersystem und 
Sensorik im Feld

 Kontaktieren Sie uns: +49 2736 4413-0 • info@eltherm.com


