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ELTC/L-15
Elektronischer Temperaturregler

Der steckerfertige, speziell für Laboranwendungen entwickelte ELTC/L-15 ist ein Regler mit 
Rampenfunktion und digitalem Display im stabilen Tischgehäuse.  
Die mit einem Temperaturfühler Pt100 oder Thermoelement Typ K gemessene Temperatur 
wird von einem Mikrocontroller verarbeitet und angezeigt.  
Nach einem Istwert-/Soll-wertvergleich werden dann entsprechend der Konfiguration die 
Ausgangsrelais geschaltet. 

Auf der Rückseite ist er mit einem Netzanschluss zum direkten Anschluss an die Steckdose, 
einer Einbaubuchse zum Anschluss von fertig konfektionierten Heizbändern und jeweils 
einer Einbaubuchse zum Anschluss von entweder einem Pt100, oder einem  
Thermoelement Typ K ausgestattet. 

Vorteile

	� Anschluss an die Steckdose

	� Direkter Anschluss von 
Heizbändern, 
Heizmanschetten oder  
Heizschläuchen

	� LED-Anzeige bis -25 °C
	� Programmierbar 0 bis +950 °C
	� Schaltet 10 A ohmsche Last
	� Rampenfunktion

Zulassungen

	 Industrie
	 Labor
	 Technikum
	 Hochtemperaturbereich

Auf einen Blick

Anwendungen

Temperatur- 
haltung

Checkliste
Temperatursensoren

ELTF-PT.1 Pt100 2-Leiter, AL PCV, Länge = 5 m 0650001

ELTF-PT.15 Pt100 3-Leiter, AL Fluorpolymer, Länge = 3 m 0650070

ELTF-PT.33 Pt100 2-Leiter, AL Fluorpolymer, Länge = 5 m 0650000

ELTF-Te4.1 Thermoelement Typ K, AL Silikon, Länge = 5 m 0670019

Einbaubuchsen

Kabelstecker 4-polig, 400V/16A, mit Kabelzugentlastung Pg 9 2554807008

Diodenstecker Für Pt100, 3-polig 2550200001
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Betriebsspannung 230 VAC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme max. 5 VA

Schaltleistung 10 A Schließer

Umgebungstemperatur -25 °C bis +55 °C

Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C

Solltemperaturbereich -50 °C bis +999 °C

Messbereich 0 °C bis +950 °C

Schutzart IP 20

Fühleranschluss Pt100 2-Leiter & Pt100 3-Leiter, Thermoelement Typ K*

Anzeige LED rot

Gehäusematerial ABS, weiß

Gehäuseabmessung 125 x 70 x 180 mm (BxHxT)

Montage Tischgerät

Gewicht ca. 0,7 kg

Technische Angaben

Typ Beschreibung Art.-Nr.

ELTC/L-15 Temperaturregler bis 950°C, Tischgerät mit Rampenfunktion 0621501

Bestellinformation

Abmessungen

* Fühler und Anzeige: Es können 2 verschiedene Fühlertypen Pt100/2-Leiter oder Pt100/3-Leiter verwendet und die Werte wahlweise als °C oder °F angezeigt 
werden. Bei Verwendung eines Pt100/2-Leiter kann der Istwert der Temperatur korrigiert werden. Bereich +/- 10K bzw. +/- 18F. Bei Verwendung eines Pt100/3-Leiter 
wird die Temperatur automatisch korrigiert.

Relaiskonfiguration: Relais 1: Reglerrelais

Rampenfunktion: 
Spezifisches Aufheizen und definiertes Abkühlen mit Gegenheizen, 
um zu schnelle Abkühlung der beheizten Komponenten zu verhindern.


